MMM Group

UNISTERI® HP IL

LSsredni” sterylizator parowy dla laboratoriow i aptek
- pomystowo prosty i wysoko oszczedny
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MMM Group - czotowy
dostawca ustug w stuzbie
zdrowia

Spotka BMT Medical Technology s.r.o.,
tradycyjny producent techniki medycznej
zmienita si¢ od czasow jej powstania

w 1921 roku z matej, regionalnie
zorientowanej firmy ,,Chirana”

w migdzynarodowg firme ,BMT".

W roku 1992 Medical Technology s.r.o.
dotaczyto do grupy MMM Group, ktora
dziata na rynku $wiatowym juz od roku
1954 jako znaczacy dostawca systemow
w stuzbie nauki, zdrowia i badan.

Ze swoja kompleksowg ofertg produktow
i ustug, urzadzen sterylizacyjnych

i dezynfekeyjnych dla szpitali, instytucji
naukowych, laboratoriow i przemystu
farmaceutycznego Grupa MMM zdobyta
sobie opini¢ znakomitego dostawcy
jakosci i innowacji na ogolnoswiatowym
rynku.

Innowacje techniczne, wiedza

i doswiadczenie zdobyte w trakcie
realizacji indywidualnych dostaw dla
naszych klientow na catym swiecie
pozytywnie wptywaja na rozwoj,
konstrukcje i produkcje naszych urzadzen.
[los¢ patentow oraz wzorow uzytkowych
i przemystowych, pomystowa konstrukcja
i tatwa realizacja indywidualnych
modyfikacji urzadzen dodatkowo
potwierdzajg wysoki poziom naszej pracy.

Przewidziane
zastosowanie
sterylizatorow parowych
UNISTERI® Hp 1L

Sterylizator parowy UNISTERI® Hp IL

jest urzadzeniem przeznaczonym

do stosowania w laboratoriach do
sterylizacji parg wodng do temperatury
134°C. Niektdre programy i funkcje
urzadzenia nie dotycza obrdbki wyrobow
medycznych. Nalezy uwaznie zapoznaé
si¢ z instrukcjg uzycia.

Indywidualnie
konstruowana technika
sterylizacyjna

Najnowsza linia modutowych
sterylizatorow parowych UNISTERI® wp it
sprawdzi sie w zastosowaniach z dziedziny
mikrobiologii, biologii molekularnej,
biotechnologii oraz dekontaminacji

odpadow.

Linia sterylizatoréw o objetosci komory
73, 160 i 254 litrow.

Sterylizator parowy przeznaczony jest do
sterylizowania przedmiotéw statych bez
zawartosci cieczy, sterylizacji cieczy -
roztworow, pozywek, zawiesin i emulsji,
ciektych postaci lekow, dekontaminacji
parowe;j.

Sterylizator parowy UNISTERI® Hp 1L

- bezpieczny, szybki, ergonomicznie
skonstruowany, o tatwej obstudze,

z mozliwoscig dokonywania
indywidualnych modyfikacji,

0 wielostronnym zastosowaniu.

Najwyzsza jako$¢ produkcji, nowoczesna
elektronika i wysoka jako$¢ materiatow sa
w przypadku urzadzen UNISTERI® vp 1L tak
samo oczywiste, jak wtasciwosci uzytkowe
lub wyjatkowy poziom bezpieczenstwa

i niezawodnosci.

Standardy techniczne
i legislacyjne

UNISTERI” HpP 1L jest przedstawicielem
nowej generacji ,Srednich” sterylizatordow
parowych, ktore bez wyjatku spetniajg
podstawowe przepisy techniczne

i legislacyjne UE. Koncepcja przyrzadu
realizuje wymogi dyrektyw europejskich nr
2014/35/EU, 2014/30/EU i 2014/68/EU

oraz powigzanych norm, przede wszystkim
PN EN 285+A1. Urzadzenie jest tez
dostosowane do indywidualnych potrzeb
poszczegolnych placowek. Komora
ciSnieniowa i wytwornica pary zostaty
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie
z certyfikowanym systemem jakosci

wg dyrektywy europejskiej dotyczgcej
urzadzen cisnieniowych, a w przypadku
indywidualnego wymogu zgodnie

z normami ASME Code (dla USA i Kanady)
lub zgodnie z przepisami licencyjnymi
AQCIQ (dla Chin).
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Konstrukcja urzadzenia spetnia wymogi
GMP oraz GLP. Urzadzenie odpowiada
najnowszym wymogom w laboratoriach,
w przemysle farmaceutycznym, chemicznym
i spozywezym. W zwigzku z wymogiem

GMP dotyczacym wykazania trwatej jakosci
procesu sterylizacji (zgodnie z deklarowanymi
przez producenta parametrami urzadzenia)

mozemy przygotowac dla uzytkownikow /
sterylizatorow UNISTERI® HpiL dokumenty gy sre A 3T
wymagane do walidacji procesu

IQ - kwalifikacje instalacyjne,

0Q - kwalifikacje eksploatacyjne,

PQ - kwalifikacje funkcjonalne.

Oferujemy wykonanie testow FAT i SAT

oraz odbiorow sterylizatorow. Testy
walidacyjne zgodnie z normg PN EN ISO
17665 przeprowadzane sg z wykorzystaniem
potencjatu naszego akredytowanego
laboratorium testowego.

"'||||11II|""II| FTEE ) D

A II||i M LD

W ﬁ\\\w!‘r-

*,



Laboratoria, apteki, BSL 3, BSL 4, biomodele

Kompletne systemy szyte
na miar¢

W laboratoriach weterynaryjnych

i badawczych, w placéwkach
farmaceutycznych lub aptekach
szpitalnych ludzie pracuja z wysoce
wrazliwymi materiatami laboratoryjnymi,
ktore wymagajg ekstremalnie
odpowiedzialnej manipulacji.
Bezpieczenstwo, niezawodnos¢,
szybkos¢ oraz komfort codziennego
stosowania sg decydujgcymi kryteriami
dla wykorzystania automatow
sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych.

Dzieki modutowe]j konstrukeji przyrzadow
mozemy zaoferowac¢ Panstwu linie
produktéw o unikalnych cechach -

o0 réznych zasadach transmisji ciepta,

w kilku rozmiarach objetosciowych,

z bezpiecznymi procedurami roboczymi.

Sterylizator parowy UNISTERI® P iL

to sterylizacyjna odpowiedz na wyzwanie
drobnoustrojow w laboratorium.
Pozywki, roztwory w otwartych lub
zamknietych butelkach, wysoce
patogenne probki mikroorganizmow,
materiaty state lub porowate lub
materialy wrazliwe na zmiany cisnienia,
materiat kontaminowany, uzywane filtry,
klatki dla zwierzat, karma dla zwierzat,
zywnos¢ i inne materiaty - to wszystko
okresla szerokos¢ spektrum naszych
wymogow odnosnie materiatow, ktore
sterylizator UNISTERI® HP IL moze szybko,
doskonale, ekonomicznie i niezawodnie
dezynfekowad i sterylizowac.

UNISTERI® P iL - sterylizator parowy

0 zmiennym wykorzystaniu, modutowej
konstrukcji i szerokim spektrum
zastosowania.

lahoratories pharmacy

BSL3/BSLA

Niepowtarzalna charakterystyka wyposazenia opcjonalnego ‘@

gazoszczelne wykonanie urzadzenia ,Bio-Seal" z mozliwoscig niezaleznego i nieprzerwanego
uszczelnienia drzwi komory powietrzem cisnieniowym i z mozliwoscig samodzielnego sterowania
drzwiami od dowolnej strony

nierdzewny szkielet przyrzadu, cisnieniowa komora sterylizacyjna o lustrzanym potysku
kompletne nierdzewne wykonanie orurowania (ztgcza triclamp, armatury, zawér zabezpieczajacy)
specjalne nierdzewne filtry nadajgce sie do sterylizacji na wlocie do komory sterylizacyjnej i przy
wylocie z niej z testem integralnosci

sterowanie procesu sterylizacyjnego F , wymuszone chtodzenie ptaszcza wspierane przez cisnienie
powietrza, mozliwos¢ spryskiwania wsadu

sprezarka powietrza wigcznie ze zbiornikiem i skrzynia

podstawowa dokumentacja dla walidacji zgodnie z GMP i GLP (DQ, FAT, SAT, 1Q, 0Q, PQ)
JAir-detektor”

szeroka gama specjalnych programoéw laboratoryjnych z mozliwoscig wprowadzania
indywidualnych modyfikacji przy pomocy specjalnego oprogramowania UNICONFIG® lub
bezposrednio z wyswietlacza dotykowego

dokumentacja procesow
sterylizacyjnych

z mozliwoscig podtaczenia
przyrzadu do sieci
komputerowej (LAN)




Modutowy system
organizacji

® wykonanie jednodrzwiowe
i dwudrzwiowe (przelotowe)
z mozliwoscig wbudowania
w nierdzewng sciang

® opcjonalne zrodfo pary - wtasne,
zewnetrzne i kombinowane

® opcjonalna chropowatos¢
wewnetrznej powierzchni komory
sterylizacyjnej

e system do manualnego wkfadania
materiatow oraz system wozkow
transportowych i zatadowczych

e szeroka gama opcjonalnego
oprogramowania

® rozne mozliwosci opracowania
dokumentacji wsadow

szeroka gama wyposazenia
opcjonalnego dla zminimalizowania
kosztow eksploatacji

mozliwo$¢ wyboru specyficznych
dodatkéw (na przyktad mozliwos¢
wyposazenia komory w ruchomy
czujnik PT 100 do bezpiecznego

i doktadnego sterowania cyklami

w trakcie pracy z kulturami

i roztworami mikrobiologicznymi,
mozliwo$¢ wbudowania urzagdzenia

do ochtadzania kondensatu,
mozliwos¢ modyfikacji na potrzeby
dekontaminacji materiatu,
gazoszczelne wykonanie ,Bio-Seal”,
manometry cisnienia, szeroka
gama indywidualnych modyfikacji
programow...)

szerokie spektrum ustug serwisowych
(wt. z ON-LINE internetowa
diagnostyka, réznymi rodzajami
testow, walidacjg itd.)

... wystarczy dotkna¢

Nowy design, nowe wykonanie konstrukcyjne ‘@

e dotykowy panel sterowania ,touch-screen” 8,4" z maksymalng wygodg obstugi i serwisu

e po stronie roztadunku przyrzagdu wyswietlacz ,touch-screen” 5,7" zapewniajacy czytelng i prosta
obstuge

e automatyczny system zamykania i uszczelniania (recznie obstugiwanych) drzwi obrotowych,
przyjazna dla uzytkownika obstuga

e ruchome uszczelnienie drzwi

e generator pary o zmniejszonym poborze mocy dla nizszych kosztow operacyjnych (od 7,5 kW)

e wydajna pompa prozniowa na krotkie czasy serii, szybki i doktadny przebieg cykli

o sterowanie dwuprocesorowe PLC dwoma niezaleznymi systemami zapewniajgcymi niezawodne,
wydajne i bezpieczne cykle

e specjalna metoda sterowania ciggtego doptywu pary do komory sterylizatora parowego

e narzedzie wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej dla trwatosci i niezawodnosci

MMM Group.
Partner w zakresie rozwigzan cGMP.

Wydajny i komfortowy



Unikalne sterowanie
mikroprocesorowe

® najwyzszy mozliwy poziom
bezpieczenstwa eksploatacji,
podwajny system czujnikéw do
gromadzenia i oceniania informacji
procesowych oraz ich ciagtego
pordwnywania i oceniania

e dwa wbudowane mikroprocesorowe
systemy sterujgce (Master-Slave)
w celu dokonywania niezaleznej
oceny, sterowania i dokumentowania
cyklow roboczych

e jakiekolwiek stwierdzone odchylenie
przekraczajace dozwolong wartos¢
wywofa zgtoszenie btedu

® unikalny protokot btedow zapewnia
ich szybka i doktadng diagnostyke

® podstawowe oprogramowanie

zawiera az 50 programow
standardowych

proste dokonywanie indywidualnych
modyfikacji programéw

tatwy import/eksport programéw za
pomocg napedu flash USB

prosty i intuicyjny dostep dla
dokonywania serwisu umozliwia
technikowi w wygodny sposéb
ustawianie wszystkich kalibracji

i konfiguracji i dokonywanie szybkie]
diagnostyki przyrzadu

funkcja Audit Trail pozwala
zapisywadé, przeglada¢ i archiwizowa¢
wazne wydarzenia

Cisnieniowa komora
sterylizacyjna

komora ciSnieniowa ogrzewana parg
przez ptaszcz grzewczy jest wykonana
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
1.4404 (AISI 316 L)

specjalny sposéb sterowania ciggtym
napuszczaniem pary do komory
sterylizatora parowego

pochyte dno komory sterylizacyjnej
zapewnia idealne suszenie

komora sterylizacyjna ze szlifowana
powierzchnia o chropowatosci

Ra 1,25 um (Ra 50 pinch); opcjonalne
szlifowanie o chropowatosci

Ra 0,8 um (Ra 32 pinch) lub
szlifowanie na lustrzany potysk

o chropowatosci powierzchni

Ra 0,125 pm (Ra 5 pinch)

dzieki zastosowaniu wysokiej
jakosci materiatow izolacyjnych
Rockwool (bez chlorkow) z folig
aluminiowa zredukowane zostajg
straty wyemitowanego ciepta oraz
obcigzenie klimatyzacji

wszystkie komory sterylizacyjne
zostaty na potrzeby walidacji
standardowo wyposazone w dwa
fatwo dostepne krocce

nowe, unikalne, obrotowe
horyzontalnie, automatycznie
zamykane, czteropunktowo
zamocowane drzwi w razie
zapotrzebowania wykonujemy
pasywacje (wytrawianie) komory

Wytwornica pary

® generator pary wraz z elementami
grzewczymi jest wykonany z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej 1.4571
(AISI 316 Ti)

e wysokiej jakosci izolacja Rockwool
z folig AL znacznie zmniejsza straty
ciepta

® unikalne automatyczne sterowanie
generatorem pary, w tym napetnianie
woda

® termiczne odgazowanie wody
demineralizowanej (opcjonalnie)
i automatyczne odsalanie
w celu zminimalizowania gazow
niekondensujacych sie i niezmiennie
wysokiej jakosci pary
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Dotykowy panel
sterowania

® przyjemny i fatwy w obstudze,
intuicyjny
e dwa wbudowane mikroprocesorowe
systemy sterujgce (Master-Slave)
z wtasnymi sensorami w celu
niezaleznego oceniania, sterowania
i dokumentowania cykléw roboczych
® ergonomicznie umieszczony panel

®  zegar - wskaznik czasu pozostajgcego
do konca programu oraz wskaznik
czasu rzeczywistego

®  protokdt bteddw z zapisem wszystkich
parametréow w chwili powstania
usterki w celu umozliwienia
szybkiego i zdalnego serwisu

® sygnalizacja akustyczna i wizualna

® wbudowanej drukarce z mozliwoscig
wyboru jednego z czterech wyjs¢
graficznych

Wyposazenie na potrzeby
serwisu

Automatyka wyposazona jest w bogate
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Szeroki wybar programow roboczych wg specyficznych potrzeb uzytkownika

laboratoria

farmaceutyka

BSL 3, BSL 4

biomodele (hodowla zwierzat
laboratoryjnych)

Sterylizator parowy UNISTERI® Hp iL
mozna wykorzystac¢ do sterylizacji
statych, porowatych i plastikowych
materiatow, opracowania oraz pdzniejszej
sterylizacji agarow (substratow),
sterylizacji roztworéw w otwartych

i zamknietych butelkach, dezynfekcji
materiatow, dekontaminacji odpadéw
laboratoryjnych...

Sterylizator umozliwia instalacje
az 50 programéw w podstawowym
oprogramowaniu zgodnie ze
specyficznymi potrzebami klienta.

Standardowe
oprogramowanie

e P1 Ogrzewanie 134°C/ 1 min
Sterylizacyjne, walidacyjne programy
e P2 Uniwersalny 134°C/ 7 min,
z pézniejszym suszeniem
e P3 Uniwersalny kontenery 134°C/
7 min, z intensywnym suszeniem
e P4 Guma 121°C/ 20 min,
z pézniejszym suszeniem
e P7 Instrumenty - szybki 134°C/ 4
min, z pozniejszym suszeniem, dla
instrumentow niezapakowanych,
by zapewni¢ mozliwos¢ ich
natychmiastowego uzycia
Programy testowe
e - P5Test BowiettDick
- test przenikania pary - 134°C/
3,5 min
e - P6 Test prozniowy - test
gazoszczelnosci komory - czas
fazy wyrownujacej 5 min, czas testu
10 min

Zainstalowane programy w urzadzeniu
mozna modyfikowa¢ w dowolnym
momencie. Poszczegolne programy sa
nagrywane na urzgdzenie za pomocg
flash dysku USB i mogg by¢ rowniez

z powrotem wgrane na naped flash USB
(do 50 programow).
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Oprogramowanie laboratoryjne

umozliwia obstudze przeprowadza¢

indywidualne modyfikacje w uprzednio

zaprogramowanych programach

sterylizacyjnych Np. Arnold wyparzanie

100°Ci 75°C

Uzytkownik moze modyfikowaé:

®  temperatury sterylizacji, gérna granica

wynosi 135°C

czas sterylizacji

dtugos¢ fazy suszacej

liczba faz suszenia

liczba ewakuacji

w przypadku programow dla roztwordw

temperatura chfodzenia

e dla programéw sterowanych
parametrem F , parametr F

Oferujemy takze specjalne
oprogramowanie UNICONFIG
umozliwiajace modyfikacje wszystkich
wartosci cyklu sterylizacyjnego
(ewakuacja, stopien prozni, ekspozycja,
suszenie) oraz ustawienie wartosci

temperatury i czasu cyklu sterylizacyjnego.

(Wymaga weryfikacji producenta.)

Opcjonalne oprogramowanie

Specjalne programy (vez potrzeby wykorzystania czujnika PT 100)
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Endoskopy e

Priony

Creutzfeldt

Laparoskopy e
Dekontaminacja odpadu - e

- laboratoria (z wykorzystaniem
filtra bakteriologicznego i ze
sterylizowaniem kondensatu); BSL
3, BSL 4 - klatki; odpady labora-
toryjne

Dezynfekcja 105°C o
Instrumenty optyczne o
Plastykowe kuwety
Trociny o

VYTAPENI

SUSENI
ZAVZDUSNENI

STERILIZACE
UVOLNENI

SNIZOVANI TLAKU

atmosféricky
tlak

t [min]
Legenda
(stosowne dla eksploatacji
BSL 3, BSL 4)

1. ewakuacja komory przez filtr
bakteriologiczny

2. gromadzenie kondensatu ze
sterylizacjg na biezaco

3. wsysanie powietrza przez filtr

bakteriologiczny

Dekontaminacja = e
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1
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Wyparzanie (obrdbka par3)
100°C/10 min

P
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P
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200

t[min]

Alloplast

Przejscie (materiatu

przez komore) - w celu
przesuniecia materiatu

ze strony czystej na nieczysta
strone, z mozliwoscia
wydezynfekowania komory przy
uzyciu pary e

[
[kPa]
200

Test metylenowy e

@

ze specjalnym testowaniem wsadu (grafy ilustracyjne)

p
[kPa]

t[min]

Crash test / Zraszanie o

Specjalne programy z mozliwoscig wyboru
wykorzystania ruchomego czujnika PT 100

P
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100 ]
i
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\
\/

100

Karma dla zwierzat e

(mozna indywidualnie
wykorzysta¢ czujnik

w zaleznosci od rodzaju karmy)

P
[kPa]

Agary (substraty)
z samowolnym ochtadzaniem -

z samowolnym ochtadzaniem

P
[kPa]

200

ol ¥
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Roztwory z samowolnycm
ochtadzaniem

Roztwory z ewakuacja
Roztwory sterowane przez
parametr F_ o

o z wymuszonym ochtadzaniem oraz
ciSnieniem wyrdwnujacym powietrza

P
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t[min]

|
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Roztwory z wymuszonym
ochtadzaniem oraz cisnieniem
wyréwnujacym powietrza - o
Roztwory z wymuszonym
ochtadzaniem oraz cisnieniem
wyréwnujgcym powietrza
sterowane przez parametr F_ - o
Amputki - o

Agary (substraty) z wymuszonym
ochtadzaniem, z mozliwoscig
rozgotowania

Specjalne programy

s bakteriologicznym filtrem przy wejsciu/wyjsciu komory
sterylizacyjnej i ze sterylizacjg kondensatu na biezgco
(stosowne dla eksploatacji e BSL 3, BSL 4)

z szeroka gama pozniej okreSlonego wyposazenia
opcjonalnego urzadzenia



Ekonomiczna eksploatacja

Inteligentny system
oszczedzania mediow
| czasu pracy

Czynnik niskiego zuzycia znajduje coraz
wieksze odbicie w najnowoczesniejszych
modelach.

Coraz bardziej surowe wymogi
legislacyjne ktadgce nacisk na
wprowadzanie na rynek bezpiecznych
produktéw oraz rosnace ceny

mediow wejsciowych wptywaja na
wzrost kosztow eksploatacji techniki
sterylizacyjnej. Dlatego w dzisiejszych
czasach przebojem i i atutem jest niskie
zuzycie oszczednych, a jednoczesnie
komfortowo wyposazonych
sterylizatorow, ktore okreslaja nowy
kierunek rozwoju placowek stuzby
zdrowia.

Mechanizm drzwi

Komfort i bezpieczenstwo pracy obstugi
sterylizatora zapewnia automatyczny
system ryglowania i uszczelniania drzwi
- uszczelnienie, przebieg procesow oraz
ich wielokrotna kontrola sterowana jest
przez dwuprocesorowg automatyke.

Prosta konserwacja komory
sterylizacyjnej witgcznie
z drzwiami

Konstrukcja zbiornika cisnieniowego
wigcznie z drzwiami oraz dobor wysokiej
jakosci powierzchni wewnegtrznych
umozliwia idealne, szybkie i wygodne
czyszczenie wszystkich czesci przestrzeni
sterylizacyjnej.

L

Wykonanie z aktywacja funkcji
+Automatyczne poranne
wigczenie”

Chodzi o kolejny z szeregu
ekonomicznych produktow, ktore
pomagajg zaoszczedzi¢ czas. Funkeja
+Automatyczne poranne wtaczenie"
potrafi uruchomi¢ urzadzenie

w ustawionym przez Panstwa czasie

i przeprowadzi¢ bez obecnosci obstugi
automatyczne wstepne nagrzanie
oraz test prozni. W ten sposéb mozna
bardziej efektywnie przeprowadza¢
rutynowe programy testowe.

I !

Monitorowanie
na pierwszym miejscu
Z nami - wszystko pod kontrolg!

Wyposazenie zapewniajace
dokumentacje i niezalezng
archiwizacje

Zapraszamy do skorzystania z aplikacji
oprogramowania ,Ecosoft”, ktéra razem
z podfgczeniem przyrzadu w placéwcee
sterylizacyjnej do sieci komputerowe;j
(LAN) umozliwia dokumentowanie
wszelkich procesow sterylizacji

i prowadzenie niezaleznej archiwizacji
danych, drukowanie raportéw na A4 oraz
podtaczenie czytnikéw kodu kreskowego.

Wyposazenie zapewniajgce
pilnowanie maksimum
energetycznego

Jest to zestaw modyfikacji
oprogramowania i sprzetu sterylizatora,
ktore dajg mozliwos¢ indywidualnej

i wzajemnej regulacji dziatania
wbudowanych generatoréw pary, aby
zapewni¢ monitorowanie maksymalnego
poboru energii i mozliwos¢ ograniczenia
roznicowania dystrybucji energii
elektrycznej w miejscu instalacji.

@
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Wyposazenie w ,Air detector”

JAir detector” to urzadzenie, ktore
nieprzerwanie monitoruje i wykrywa
przedostanie si¢ i obecnos¢ powietrza,
ewentualnie nieskondensowanych gazéw
w komorze sterylizacyjnej w trakcie
kazdego programu sterylizacyjnego dla
materiatow pakowanych. Sterylizator
wyposazony w to urzadzenie oferuje
wyzszg gwarancje bezpieczenstwa
sterylizacji, niz jakg oferowaty dotychczas
stosowane rutynowe kontrole przy uzyciu

OOOD0LS5.PRT [P1 NahfSt 134.0]
00000156 PRT [P1 Nahifst 134.0]
DOODOLSZ PRT [P1 Nahfat 134.0]
OO000158.PAT [P1 Nahiati 134.0]
OOO0D0159 PRT [P1 NahFst 134.0]
CO000160.PRT [P2 Univerzal 134.0]
00000161.PRT [P11 Roztoky 121.0]
Q0000162.PRT P12 Delontaminace 134.0]
O0000163.PRT [P13 Dekontaminace 134.0]
CODD0164.PRT [P13 Detontaminace 134.0]
D0000165.PRT [P2 Univerzal 134.0]
0ODD0166.PRT [F13 Dekontaminace 134,
O0000167 PRT [P2 Univerzal 134.0]
0000166 PRT [P2 Unhverzal 134.0]
DOO00169.PRT [P2 Univerzal 134.0]
000D0170.PRT [P2 Univerzal 134.0]
0000017 1LPAT [P2 Univerzal 134.0]
00000172 PRT [P13 Dekontaminace 134.0]

OO00OL7ZPRT [P3 Univerzal kontéinery 134.0] 2019

00000174 PAT [P2 Univerzal 134.0]

OODOOLTS.PRT [PI Univerral konteinery 134.0] 2019-08-02

000D0176.PRT [P2 Univerzal 134.0]
0O0DOL77.PRT [P1 NahPst 134.0]
DODDOL7EPET [P1 NahFal 134.0]
000D017E.PRT [P13 Dekontaminace 134.0]
0D0D0180.PRT [P8 Nastrofe rychle 134.0]
00000131 PRT [Ph Test vahua 10.0]
OODDOLBZPRT [P1 Nahifsti 134.0]
000D0DLE3PAET [P1 Nahfdt 134.0]
0000184, PRT [P1 Nahiél 134.0]
OOODOLAS.PRT [PA Néstroje rychle 134.0]
DODD0186.PRT [PE Mistroje rychle 134.0]
QODDOLEZ PRT [P2 Univerzal 134.0]
DODDOLAEPRT [P8 Nastraje rychle 134.0]
QODOO1E0.PRT [PS Nastrofe nychle 134.0]

Czynnik niskiego zuzycia znajduje
coraz wieksze odbicie

e e g
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programow testowych (test prozniowy
oraz test Bowie&Dick), ktdre wykonywane
sg tylko raz dziennie przed zwyktym
trybem eksploatacyjnym.
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UNISTERI® Hp 1L
— wyposazenie
podstawowe

stalowy szkielet przyrzadu

wewnetrzna powierzchnia komory
sterylizacyjnej - szlifowana
powierzchnia o chropowatosci
Ra 1,25 pm (Ra 50 pinch)

I r0zrz3d doprowadzajacy pare do
komory sterylizacyjnej oraz wode¢
demineralizowang do wbudowane;j
wytwornicy pary wykonany jest
z miedzi, a zawory - z mosigdzu

[ | dotykowy panel sterowania ,touch-
screen” 8,4" od strony zatadunku

panel sterowania od strony
wytadunku w przypadku wykonania
dwudrzwiowego - wyswietlacz LED

[ | +Automatyczne poranne wiaczenie"
przyrzadu

B standardowy licznik wsadéw oraz
dalszy opcjonalny dzienny licznik
wsadow

3 kotka jezdne umozliwiajace tatwa
manipulacje z urzagdzeniem w trakcie
montazu, serwisu

UNISTERI® Hp 1L
- wyposazenie opcjonalne

wykonanie jednodrzwiowe
i dwudrzwiowe (przelotowe)

I nierdzewne blachy oktadzinowe
urzadzenia

I mozliwoé¢ wbudowania do
nierdzewnych Scian oddzielajacych

I |ustrzane wykonanie sterylizatora,
ktdre w przypadku instalacji kilku
urzadzen obok siebie umozliwia
potaczenie dwdch przestrzeni
serwisowych w jedna.

opcjonalne zrédto pary
- FD - para z centralnego zrodta,
- ED - wtasna wbudowana
wytwornica pary (od 7,5 kW)
- FDED - kombinowany sposdb
zasilania przy uzyciu pary ze zrddta
centralnego lub z wbudowane;j
wytwornicy

wewnetrzna powierzchnia komory
sterylizacyjnej - szlifowana
powierzchnia o chropowatosci
Ra 0,8 um (Ra 32 pinch); Ra 0,125 pm
(Ra 5 pinch)

I pasywacja (wytrawianie) komory
- wyfgcznie w przypadku powierzchni
szlifowanej/wygtadzanej

panel sterowania od strony
wytadunku - panel dotykowy 8,4"

opcjonalna wersja jezykowa do
komunikacji z przyrzgdem

Bl Air detector” stuzacy do
nieprzerwanej kontroli obecnosci

powietrza oraz nieskondensowanych
gazdw w komorze sterylizacyjnej

I odgazowanie termiczne wytwornicy
pary zapewniajgce wigksza
niezawodnos¢ eksploatacji
i bezpieczenstwo sterylizacji

I monitoring mediéw - nieprzerwana
kontrola parametréw mediow
wejsciowych (woda, woda
demineralizowana, sprezone
powietrze, woda zmiekczona, para)

[ | +Funkcja maksimum energetyczne"
regulacja eksploatacji urzadzenia
—przestrzeganie maksimum poboru
energii w przypadku podfgczenia kilku
przyrzaddow do sieci elektrycznej

wbudowane urzadzenie do
dodatkowego ochtadzania kondensatu
w celu obnizenia temperatury
Sciekow w przypadku zastosowania
plastikowego orurowania

dodatkowe manometry mechaniczne
- od strony zatadunku
- od strony wytadunku

I wykonanie tropikalne dla krajow
o0 wysokiej temperaturze wody
chtodzacej

I wbudowana drukarka do drukowania
dokumentacji przebiegu cykli
sterylizacyjnych

I oprogramowanie PrinterArchive do
prowadzenia dokumentacji wsadow
na PC

oprogramowanie (Ecosoft i DP 3.5)
do podtaczenia sterylizatora do sieci
komputerowej (LAN)

ruchomy czujnik temperatury PT 100
w komorze

I programy specjalne - umozliwiajace
obstudze dokonywanie
indywidualnych modyfikacji
w uprzednio ustawionych
programach z ekranu sterylizatora
(np. laboratoria mikrobiologiczne)

I specjalne oprogramowanie

UNICONFIG umozliwia

modyfikowanie poszczegoinych

faz cyklu sterylizacyjnego

(ewakuacja, gtebokos¢ prozni,

ekspozycja, suszenie) i ustawianie

wartosci temperatury oraz czasu

cyklu sterylizacyjnego (trzeba

zweryfikowa¢ u producenta)

flash dysk USB

I opcjonalne podigczenie elektryczne
w zaleznosci od wymaganych
parametréw sieci

I gniazdko 3F

I nierdzewna wanna pod
urzgdzeniem

I wykonanie wg ASME, AQSIQ

— =

I testy walidacyjne wg EN 1SO 17665

I startowy monitorujacy pakiet
indykatorow

I 32 GB karta pamieci stuzaca do
zapisywania cykli sterylizacyjnych
(do 100 000 godzin zapisu)

Bl Audit trail” - zapis wydarzen
systemowych na karcie pamieci
(kompatybilnej z 21CFR 11)

I nieruchoma uszczelka drzwi

Il beczka na wode demineralizowana
do zasilania wytwornicy pary

Bl iinne..

UNISTERI® HP IL

System manualnego zatadunku
materiatu

nierdzewna druciana konstrukcja

do umieszczania potek i sit
nierdzewna druciana konstrukcja

do umieszczania kontenerow i koszy
nierdzewna potka (maks. 4 szt.)
nierdzewne sito (maks. 4 szt.)
wanna ociekowa dla roztworéw

do komory sterylizacyjnej
kosz sterylizacyjny - 1 STU, V2 STU

System transportowy
do zatadunku materiatu

Wozek transportowy

I \w6zek zatadowezy
kontenerowy
kasetowy
roztworowy

nierdzewna baza dla wozka
zatadowczego

I Hak manipulacyjny dla wozkéw
zatadowczych

Modutowy

@
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system zatadunku

sterylizatora

Unikalne rozwiazanie zgodne z Panstwa

wymaganiami
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Zapewnienie obstugi
klienta

Oprodcz klasycznych dostaw

oprzyrzadowania oferujemy dalsza game

ustug zwigzanych z budowg centralnych
lub przyzaktadowych placowek
sterylizacyjnych.

- doradztwo i opracowanie projektu
wiacznie z logistyka oraz kalkulacja
objetosci prac

- dostawa urzadzen wigcznie
z poszczegolnymi systemami
informatycznymi na zamoéwienie

Serwis i wsparcie uzytkownikéw zapewnia

ogolnoSwiatowa sie¢ organizacji

kontraktowych BMT® Medical Technology

s.r.o. Posiadamy rozlegty sie¢ markowych

placowek serwisowych podtgczonych

do serwisu HOT-LINE, ktéra zapewnia

szybka reakcje na pytania lub Zzadania

klientow. W trosce o komfort uzytkownika
oraz w ramach zapewnienia szybkiego
serwisu wysokiej jakosci opracowalismy
specjalny program autodiagnostyczny.

Oferujemy ON-LINE diagnostyke

internetowg i monitorowanie przyrzadu

sterylizacyjnego (RMS) zapewniajgce
szybka i bezposrednig komunikacje

z oprzyrzagdowaniem i gwarantujgce

ptynna, bezproblemowg eksploatacje
placowki. Wszystko to zapewnia niskie
koszty eksploatacyjne oraz dtuga
zywotnos$¢ urzadzenia.

Walidacja

Jednym z warunkdéw zapewnienia

jakosci procesow sterylizacyjnych

jest ich walidacja. W tym celu dla
sterylizatora parowego UNISTERI® Hp

iL oferujemy takze ustuge ,Walidacja",
ktéra umozliwia wykazanie zgodnosci
parametrow sterylizacji z norma EN I1SO
17665; pomiary techniczne realizuje
nasze wifasne, akredytowane laboratorium
testowe.

Troska o srodowisko

Urzadzenie spetnia wszelkie obecne
wymogi ekologiczne. Nie stanowi
obcigzenia dla srodowiska pracy oraz
Srodowiska naturalnego. Wydajna pompa
prozniowa ze standardowo wbudowanym
systemem do oszczedzania wody
zasilajacej pozwala zaoszczedzi¢ ok. 15%
kosztéw eksploatacji. Unikalna konstrukcja
wytwornicy pary z automatycznym
odsalaniem zapewnia stafg, wysokg jakos¢
pary.

Do produkcji wykorzystano wysokiej
jakosci materiaty zapewniajace
dtugoletnia zywotnos¢ urzadzenia.

Sterylizator mozna opcjonalnie
wyposazy¢ w urzadzenie do dodatkowego
ochtadzania sciekow, ktore umozliwia
ustawienie temperatury wody
odptywowej. Urzgdzenie nie produkuje
zadnych szkodliwych odpaddéw. Takze

w trakcie jego produkcji warsztatowej
korzystamy z metod ekologicznych.
Wszystkie zasadnicze czesci urzadzenia
oraz jego opakowanie mozna podda¢
recyklingowi.

Urzadzenie skfada sie z 95% stali,

4% innych materiatéw, 1% materiatu
elektrycznego i tworzyw sztucznych.
Ekologiczna likwidacja zostanie
przeprowadzona po zdemontowaniu
urzadzenia - upowazniona osoba
przeprowadzi jg zgodnie z przepisami

UE, ktére odpowiadajg dyrektywie WEEE
(Waste Electric and Electronic Equipment).

Technika na ustugach cztowieka
- tatwo, ekonomicznie, bezpiecznie

PARAMETRY TECHNICZNE

@
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UNISTERI® HP IL
: Objetosc Ca maks. pobdr moc
W P! Y .o
wy:.n:irzyeiingt kor[r|1)ory (kW) / bezpieczniki (A) Ca maks. zuzycie na 1 cykl steryl.
Ilos¢ steryl, Waga
il jednostek (ka)
K " P d " 06t ED FD Woda [m?] |demi Wocll_a Para En. elektr.”™ | En. elektr. *
omory wewngtrzne rzyrzady zewnetrzne gotem oda [m emlzzrfn:az]owa- Ikg] [KWh] [KWh]
336 -1 | 320 x 320 x 625 |1500 x 600 x 805 1 73 260 85/16 | 1/16| 0,06 0,003 2,7 3,0 0,2
336 -2 | 320 x 320 x 625 |1500 x 600 x 860 1 73 297 85/16 | 1/16| 0,06 0,003 2,7 3,0 0,2
636 -1 | 670 x 350 x 700 {1720 x 690 x 965 2 160 520 17/25 [2/16| 0,07 0,005 50 50 0,3
636 -2 | 670 x 350 x 700 {1720 x 690 x 1020 2 160 635 17/25 [2/16| 0,07 0,005 50 50 0,3
559 -1 | 509 x 509 x 990 {1720 x 850 x 1255 e 254 690 [245/40|2/16| 0,08 0,008 8,0 8,0 0,4
559 -2 | 509 x 509 x 990 [1720 x 850 x 1310 i 254 710 |245/40|2/16| 0,08 0,008 8,0 8,0 0,4

Model xxx-1 - wykonanie jednodrzwiowe
Model xxx-2 - wykonanie dwudrzwiowe

Napiecie podtgczeniowe model 336 a 636 - 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz
Napiecie podtgczeniowe model 559 - 3P/N/PE 480 V
Gtodnos¢: maks. 65 dB

* Wykonanie FD - bez wytwornicy pary, podfaczenie do zewnetrznego zrddta pary
** Wykonanie ED - z wytwornicg pary
" rozmiar nie jest standaryzowany dla systemu kontenerowego

Wartosci mogg sig rozni¢ w zaleznosci od konkretnych parametréow wsadu oraz mediéw. Zmiany konstrukcji i wykonania zastrzezone.
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... wystarczy dotknaé
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